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Principe de pose

�

�
�

� � �

�
�

� �

� ��� ��� � ���

� �

Cheville de sécurité HDA pour ancrage dans le béton fissuré ou non fissuré 

Caractéristiques

   

Distance  Zone tendue Choc

Tenue  
au feu

Homologations
ATE

Choc D 09-601
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Principe de pose 

1

! 6 !

2 ! 7 !

3 3.1 7.1 7.2

4 8

5 9
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Dimensionnement selon méthode européenne

(Cheville mécanique, Guide ETAG 001, annexe C)

Matière

Douille

Douille

A4-70

Douille A4-70

A4

A4

M10 M12 M20

f 800 800 800 800

800 800 800 -

f 640 640 640 640

600 600 600 -

As 58 157 245

Mf 48 84

HDA- T/-TF 48 84

200 -

HDA-TR - - - -
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Codes articles

20-M10X100/20 331 545 412 903 339 351 331 544 412 900

22-M12X125/30 331 548 412 904 339 352 412 901 339 347

22-M12X125/50 331 549 412 905 339 353 331 547 412 902 339 348

30-M16X190/40 331 552 339 354 331 550 339 359 339 349

30-M16X190/60 331 553 339 355 331 551 339 350

37-M20X250/50

37-M20X250/100

Outils de pose

332 089 TE-C-HDA-ST 20-M10 331 843 TE 40-AVR

237 449 TE-Y-HDA-ST 20-M10 287 133 TE 60-ATC-AVR

402 050 TE-C-HDA-ST 22-M12 331 844 TE 40-AVR

402 055 TE-Y-HDA-ST 22-M12 287 134 TE 60-ATC-AVR

332 097 TE-Y-HDA-ST 30-M16 TE 70-ATC ou TE 80-ATC-AVR

339 270 TE-Y-HDA-ST 37-M20 TE 70-ATC ou TE 80-ATC-AVR

332 090 TE-C-HDA-ST 20-M10 331 843 TE 40-AVR

237 450 TE-Y-HDA-ST 20-M10 287 133 TE 60-ATC-AVR

TE-C-HDA-ST 22-M12 331 844 TE 40-AVR

402 058 TE-Y-HDA-ST 22-M12 287 134 TE 60-ATC-AVR

TE-C-HDA-ST 22-M12 331 844 TE 40-AVR

TE-Y-HDA-ST 22-M12 287 134 TE 60-ATC-AVR

332 098 TE-Y-HDA-ST 30-M16 TE 70-ATC ou TE 80-ATC-AVR

332 099 TE-Y-HDA-ST 30-M16 TE 70-ATC ou TE 80-ATC-AVR

339 271 TE-Y-HDA-ST 37-M20 TE 70-ATC ou TE 80-ATC-AVR

339 272 TE-Y-HDA-ST 37-M20 TE 70-ATC ou TE 80-ATC-AVR

Données de pose

 
d0 

h1 
h  h  

SW d dw M l

Maxi Maxi

20-M10X100/20 20 127 107 100 200 - t 180 10 20 20 17 50 21 12 I 150

22-M12X125/30 22 163 133 125 230 - t 200 10 30 30 19 80 23 14 L 190

22-M12X125/50 22 183 133 125 250 - t 200 10 50 50 19 80 23 14 N 210

30-M16X190/40 30 243 203 190 310 - t 270 15 40 40 24 120 32 18 R 275

30-M16X190/60 30 263 203 190 330 - t 270 15 60 60 24 120 32 18 S 295

37-M20X250/50 37 316 266 250 400 - t 350 10 50 50 30 300 40 22 50 V 360

37-M20X250/100 37 366 266 250 450 - t 350 50 100 100 30 300 40 22 50 X 410
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Valeurs pré calculées I Charges statiques

Pleine masse - Béton fissuré - Version zinguée (en kN)

A la distance au bord mini - Béton fissuré - Version zinguée (en kN)

A l’entraxe mini - Béton fissuré - Version zinguée (en kN)

s

25/03/2013

rd  rd  

M 10

M 12

M 16

M 20

M 10

M 12

M 16

M 20

rd  rd  

M 10 80

M 12 100

M 16 150

M 20 200

M 10 80

M 12 100

M 16 150

M 20 200

 

rd  rd  

M 10 100

M 12 125

M 16 190

M 20 250

M 10 100

M 12 125

M 16 190

M 20 250
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Valeurs pré calculées I Charges statiques

Pleine masse - Béton fissuré - Version inox (en kN)

A la distance au bord mini - Béton fissuré - Version inox (en kN)

A l’entraxe mini – Béton fissuré – Version inox (en kN)

 

rd  rd  

M 10

M 12

M 16

M 10

M 12

M 16

rd  rd  

M 10 80

M 12 100

M 16 150

M 10 80

M 12 100

M 16 150

 

rd  rd  

M 10 100

M 12 125

M 16 190

M 10 100

M 12 125

M 16 190
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Valeurs pré calculées I Charges statiques

Pleine masse - Béton non fissuré - Version zinguée (en kN)

A la distance au bord mini - Béton non fissuré - Version zinguée (en kN)

A l’entraxe mini - Béton non fissuré - Version zinguée (en kN)

s

rd  rd  

M 10

M 12

M 16

M 20

M 10

M 12

M 16

M 20

rd  rd  

M 10 80

M 12 100

M 16 150

M 20 200

M 10 80

M 12 100

M 16 150

M 20 200

 

rd  rd  

M 10 100

M 12 125

M 16 190

M 20 250

M 10 100

M 12 125

M 16 190

M 20 250
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Valeurs pré calculées I Charges statiques

Pleine masse - Béton non fissuré - Version inox (en kN)

A la distance au bord mini - Béton non fissuré - Version inox (en kN)

A l’entraxe mini – Béton non fissuré – Version inox (en kN)

 

rd  rd  

M 10

M 12

M 16

M 10

M 12

M 16

rd  rd  

M 10 80

M 12 100

M 16 150

M 10 80

M 12 100

M 16 150

 

rd  rd  

M 10 100

M 12 125

M 16 190

M 10 100

M 12 125

M 16 190
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Cheville lourde HSL-3 pour ancrage dans le béton fissuré ou non fissuré

Données de pose

d
e 

la

d0 h1 h  h  SW 
d dw 

M8x5

12 80 60 120

5

13 - 25 20 14 20

83 87

-
M8x10 10 88 92

M8x20 20 98 102

40 118 122

M10x5

15 90 70 140

5

17 - 50 35 17 25

95 100

-M10x20 20 110 115

M10x40 40 130 135

M12x5

18 105 80 160

5

19 24 80 60 20 30

111 119 117

M12x25 25 131 139 137

M12x50 50 156 164 162

24 125 100 200

10

24 30 120 80 26 40

138 148 144

25 153 163 159

50 178 188 184

28 155 125 250

10

30 36 200 160 31 45

163 170 169

M20x30 30 183 190 189

60 213 190 189

M24x10

32 180 150 300

10

36 41 250 - 35 50

185 191

M24x30 30 205 - 211

60 235 241

Caractéristiques

  Zone tendue

Choc Tenue  
au feu

Homologations

ATE

Choc D 08-601
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Matière

Classe 8

Rondelle

M8 M10 M12 M20 M24

f 2 800 800 800 800 830 830

f 2 640 640 640 640 640 640

As
2 58 157 245 353

Mf 24 48 84

Principe de pose

Codes articles

M8X5 371 774 371 792

M8X10 371 825

M8X20 371 775 371 793

M8X40 371 794

M8X60 324 913

M8X100 371 829

M10X5 371 777 371 795

M10X20 371 778 371 827

M10X60

M10X40 371 779 371 797

M12X5 371 780 371 798 371 807

M12X25 371 781 371 799 371 808 371 828

M12X50 371 782 371 800 371 809

M12X70 324 934

M12X100 371 831

M16X10 371 783 371 801 371 810

M16X25 371 784 371 802 371 811

M16X50 371 785 371 803 371 812

M16X80 324 924

M16X100 371 832

M20X10 371 804 371 813

M20X30 371 787 371 805 371 814

M20X60 371 788 371 815

M20X90 324 935

M20X100 371 833

M20X130 381 400

M 24X10 371 789

M 24X30 371 790 371 817

M 24X60 371 791 371 818

Dimensionnement selon méthode européenne

(Cheville mécanique, Guide ETAG 001, annexe C)

 

 du 10/01/2013 - Option 1 
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Valeurs pré calculées I Charges statiques

Pleine masse - Béton fissuré - Version zinguée (en kN)

A la distance au bord mini - Béton fissuré - Version zinguée (en kN)

A l’entraxe mini - Béton fissuré - Version zinguée (en kN)

rd  rd  

M 8 60

M 10 70

M 12 80

M 16 100

M 20 150

M 24 150

 

rd  rd  

M 8 60

M 10 70

M 12 80

M 16 100

M 20 125

M 24 150

rd  rd  

M 8

M 10

M 12

M 16

M 20

M 24

M 8

M 10

M 12

M 16

M 20
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rd  rd  

M 8

M 10

M 12

M 16

M 20

M 24

M 8

M 10

M 12

M 16

M 20

rd  rd  

M 8 60

M 10 70

M 12 80

M 16 100

M 20 150

M 24 150

 

rd  rd  

M 8 60

M 10 70

M 12 80

M 16 100

M 20 125

M 24 150

Valeurs pré calculées I Charges statiques

Pleine masse - Béton non fissuré - Version zinguée (en kN)

A la distance au bord mini - Béton non fissuré - Version zinguée (en kN)

A l’entraxe mini - Béton non fissuré - Version zinguée (en kN)
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Principe de pose

Données de pose

d0 h1 h  h  SW d  dw l L 

max

8 65 47 100

2 10

13 20 9 16

76 25 25 C

2 30 96 45 45 E

2 50 116 65 65 G

M10X90/10

10 80 60 120

2 10

17 45 12 20

90 30 30 E

M10X110/30 2 30 110 50 50 F

M10X130/50 2 50 130 70 70 H

M10X160/80 2 80 160 - 100 J

12 95 70 140

2 20

19 60 14 24

118 45 45 G

2 50 148 75 75 I

2 90 188 115 115 L

2 120 218 145 145 O

2 140 238 165 -

2 160 258 180 - R

16 115 82 160

2 25

24 110 18 30

138 55 40 H

2 50 163 80 40 J

2 100 213 130 40 N

2 140 253 170 40 Q

2 180 293 180 40 S

20 140 101 200

2 30

30 240 22 37

168 65 45 K

2 60 198 95 45 M

2 120 258 155 - R

24 170 125 250
2 30

36 300 26 44
198 60 55 M

2 60 228 60 55 O

Goujon de sécurité HST pour ancrage dans le béton fissuré ou non fissuré

Caractéristiques

-

   

Zone tendue Choc

Tenue  
au feu

Homologations

ATE

Choc D 08-602
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 Codes articles et outils de pose

M8X75/10 371 581 435 447

HS-SC M6-M16/150

ou

HS-SC M6-M12/300

TE-C

TE-C

205 14 43

337 919

M8X95/30 295 378 435 448

M8X115/50 371 583 435 449

M8X130/65 201 45 51

M10X90/10 371 584 435 450

M10X110/30 435 451

M10X130/50 435 452

M10X160/80 272 727 435 453

M10X200/120 272 731

M12X115/20 371 587 435 454

M12X145/50 371 588 435 455

M12X185/90 371 589

M12X215/120 371 590 435 457

M12X235/140 371 591

M12X255/160 371 592

M16X140/25 371 593

- -

M16X165/50 371 594

M16X215/100 371 595

M16X255/140 

M16X295/180 371 597

M20X170/30 371 598

M20X200/60 371 599

M20X260/120 

M24X200/30

M24X230/60 

Dimensionnement selon méthode européenne

(Cheville mécanique, Guide ETAG 001, annexe C)

 

selon CEN/TS 1992-4-1 et CEN/TS 1992-4-4

Matière

Classe 8

Rondelle Rondelle A4

M8 M10 M12 M20 M24

f 2
HST 800 800 800 720 700 530

HST-R 720 700 700 650 650 650

f 2
HST 640 640 640 580 560 450

HST-R 575 560 560 500 450 450

As
2 58 157 245 353

Mf
HST 24 48 84 192 363 397

HST-R 166 293
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Valeurs pré calculées I Charges statiques

Pleine masse - Béton fissuré - Version zinguée (en kN)

rd  rd  

M 8

M 10

M 12

M 16

M 20

M 24

A la distance au bord mini - Béton fissuré - Version zinguée (en kN)

A l’entraxe mini - Béton fissuré - Version zinguée (en kN)

 

rd  rd  

M 8 45

M 10 55

M 12 55

M 16 70

M 20 100

M 24 125

 

rd  rd  

M 8 40

M 10 55

M 12 60

M 16 70

M 20 100

M 24 125



5

Manuel technique Chevillage | Edition Mai 2014 | 173

rd  rd  

M 8

M 10

M 12

M 16

M 20

M 24

rd  rd  

M 8 45

M 10 50

M 12 55

M 16 60

M 20 100

M 24 125

 

rd  rd  

M 8 40

M 10 55

M 12 60

M 16 70

M 20 100

M 24 125

 

Valeurs pré calculées I Charges statiques

Pleine masse - Béton fissuré - Version inox (en kN)

A la distance au bord mini - Béton fissuré - Version inox (en kN)

A l’entraxe mini - Béton fissuré - Version inox (en kN)
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Valeurs pré calculées I Charges statiques

Pleine masse - Béton non fissuré - Version zinguée (en kN)

rd  rd  

M 8

M 10

M 12

M 16

M 20

M 24

A la distance au bord mini - Béton non fissuré - Version zinguée (en kN)

A l’entraxe mini - Béton non fissuré - Version zinguée (en kN)

rd  rd  

M 8 50

M 10 55

M 12 55

M 16 85

M 20 140

M 24 170

 

rd  rd  

M 8 60

M 10 55

M 12 60

M 16 70

M 20 100

M 24 125
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rd  rd  

M 8

M 10

M 12

M 16

M 20

M 24

rd  rd  

M 8 60

M 10 50

M 12 55

M 16 70

M 20 140

M 24 150

 

rd  rd  

M 8 60

M 10 55

M 12 60

M 16 70

M 20 100

M 24 125

Valeurs pré calculées I Charges statiques

Pleine masse – Béton non fissuré - Version inox (en kN)

A la distance au bord mini – Béton non fissuré - Version inox (en kN)

A l’entraxe mini – Béton non fissuré - Version inox (en kN)
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HSC

Données de pose

d0 h1 h h Sw d dW

14 46 40 100 15 13 10 9 16
14 56 50 100 15 13 10 9 16
16 40 100 20 17 20 12 20
18 68 60 130 20 19 30 14 24

Principe de pose HSC-A

Cheville à verrouillage de forme HSC pour ancrage dans le béton fissuré ou 
non fissuré

Caractéristiques

pose

pose

 

 Zone tendue

Choc Tenue au feu

 
  

   
de  

 
 

 
 

 
 

d0 h1 h h Sw d
h

max

14 46 40 100 10 10 7 6 16
16 40 100 13 10 9 8 22
18 56 50 110 17 20 12 10 28
18 68 60 130 17 20 12 10 28
20 60 130 19 30 14 12 30

Principe de pose HSC-I

Homologations

ATE

Choc D 06-601

�
� � � �

� � �
��

� � ��

�� � � �

� ���  

��� � � �
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HSC

Outils de pose pour la cheville HSC-A

TE-C-HSC-B 14X40 31 157

TE-C-HSC-B 14X50 31 158

TE-C-HSC-B 16X40

TE-C-HSC-B 18X60 30 709 71 352

Outils de pose pour la cheville HSC-I

TE-C-HSC-B 14X40 31 157

TE-C-HSC-B 16X40

TE-C-HSC-B 18X50 30 708 71 352

TE-C-HSC-B 18X60 30 709 71 352

TE-C-HSC-B 20X60 30 710 71 353

Dimensionnement selon méthode européenne

(Cheville mécanique, Guide ETAG 001, annexe C)

Matière

A4-70

Classe 8 A4-70

Rondelle Rondelle A4

A4-70

Classe 8 A4-70

Rondelle Rondelle A4

M8 M10 M12

f 2

HSC-A - 800 800 800
HSC-AR - 700 700 700
HSC-I 800 800 800 800
HSC-IR 600 600 700 700

f 2

HSC-A - 640 640 640
HSC-AR - 450 450 450
HSC-I 640 640 640 640
HSC-IR 355 355 350 350

As
2 HSC-A/HSC-AR - 58

HSC-I/HSC-IR 58

Mf

HSC-A -
HSC-AR -
HSC-I
HSC-IR

Codes article

31 139 31 148 31 142 31 151

31 141 31 143 31 152

31 140 31 149 31 144 31 153

15 507 31 145 31 154

31 155
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HSC

 

Valeurs pré calculées I Charges statiques

Pleine masse - Béton fissuré – Version HSC-A zinguée et HSC-AR inox (en kN)

rd  rd  

A la distance au bord mini - Béton fissuré - Version HSC-A zinguée et HSC-AR inox (en kN)

A l’entraxe mini - Béton fissuré - Version HSC-A zinguée et HSC-AR inox (en kN)

s

rd  rd  

40

50

40

60

40

40

60

 

rd  rd  

40

50

40

60

40

40

60



5

Manuel technique Chevillage | Edition Mai 2014 | 179

HSC

rd  rd  

rd  rd  

40

50

40

60

40

40

60

 

rd  rd  

40

50

40

60

40

40

60

Valeurs pré calculées I Charges statiques

Pleine masse - Béton non fissuré – Version HSC-A zinguée et HSC-AR inox (en kN)

A la distance au bord mini - Béton non fissuré - Version HSC-A zinguée et HSC-AR inox (en kN)

A l’entraxe mini - Béton non fissuré - Version HSC-A zinguée et HSC-AR inox (en kN)

s
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HSC

Valeurs pré calculées I Charges statiques

Pleine masse - Béton fissuré - Version HSC-I zinguée (en kN)

rd  rd  

M6X40

A la distance au bord mini - Béton fissuré - Version HSC-I zinguée (en kN)

A l’entraxe mini - Béton fissuré - Version HSC-I zinguée (en kN)

s

rd  rd  

M6X40 40

40

50

60

60

 

rd  rd  

M6X40 40

40

50

60

60
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HSC

rd  rd  

M6X40

rd  rd  

M6X40 40

40

50

60

60

 

rd  rd  

M6X40 40

40

50

60

60

Valeurs pré calculées I Charges statiques

Pleine masse – Béton fissuré - Version HSC-IR inox (en kN)

A la distance au bord mini - Béton fissuré - Version HSC-IR inox (en kN)

A l’entraxe mini - Béton fissuré - Version HSC-IR inox (en kN)
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HSC

Valeurs pré calculées I Charges statiques

Pleine masse - Béton non fissuré - Version HSC-I zinguée (en kN) 

rd  rd  

M6X40

A la distance au bord mini - Béton non fissuré - Version HSC-I zinguée (en kN)

A l’entraxe mini - Béton non fissuré - Version HSC-I zinguée (en kN)

s

rd  rd  

M6X40 40

40

50

60

60

 

rd  rd  

M6X40 40

40

50

60

60
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HSC

rd  rd  

M6X40

rd  rd  

M6X40 40

40

50

60

60

 

rd  rd  

M6X40 40

40

50

60

60

Valeurs pré calculées I Charges statiques

Pleine masse – Béton non fissuré - Version HSC-IR inox (en kN)

A la distance au bord mini - Béton non fissuré - Version HSC-IR inox (en kN)

A l’entraxe mini - Béton non fissuré - Version HSC-IR inox (en kN)
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Goujon HSA pour ancrage dans le béton non fissuré

   

Principe de pose

Matière

Boulon Boulon Boulon

Classe 8

Rondelle Rondelle Rondelle

M8 M10 M12 M20

f 2
650 580 650 700 650 700

HSA-R2/HSA-R 650 560 650 580 600 625

f 2
520 464 520 560 520 560

HSA-R2/HSA-R 520 448 520 464 480 500
As

2 157 245

M
HSA-R2/HSA-R

 

  

Caractéristiques

Versions

Homologations

ATE

1

 d0

2 3.A 3.B HS-SC

3.1 3.2 4.A SW
4.B

S-TB

SW
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Données de pose

  
   

    
 

d0 h1 h h h Sw d

M6 6
42 37 30 100

10 5 7 -52 47 40 100
72 67 60 120

M8 8 
44 39 30 100

13 15 9 S-TB HSA M8 423 77454 49 40 100
84 79 70 120

M10 10 
55 50 40 100

17 25 12 S-TB HSA M10 423 77565 60 50 120
95 90 80 160

M12 12
72 64 50 100

19 50 14 S-TB HSA M1287 79 65 140
122 114 100 180

M16 16 
85 77 65 140

24 80 18 S-TB HSA M16 423 777100 92 80 160
140 132 120 180

M20 20
98 90 75 160

30 200 22 -123 115 100 220
138 130 115 220

 Codes articles et dimensions

 h  h   h  h   h  h  

M6 5/-/- 50 5

42 37

-
-

Z - -

M6 20/10/- 65 20 10

52 47

- -

M6 40/30/10 85 40 30 10
72 67

S - -

M6 55/45/25 100 55 45 25 - - -

M8 5/-/- 55 5

44 39

-

-

Z 2004122 2004223 - 2004197

M8 20/10/- 70 20 10

54 49

2004123 2004224 2004218 2004198

M8 35/25/- 85 35 25 T 2004124 - - 2004199

M8 55/45/15 105 55 45 15
84 79

2004125 - - 2004200

M8 80/70/40 130 80 70 40 K - - -

M10 5/-/- 68 5

55 50

-

-

Z 2004127 2004225 - 2004201

M10 20/10/- 83 20 10

65 60

2004128 2004219 2004202

M10 35/25/- 98 35 25 T 2004129 - - 2004203

M10 50/40/10 113 50 40 10

95 90

Q 2004150 - - 2004204

M10 70/60/30 133 70 60 30 M 2004151 - - 2004205

M10 90/80/50 153 90 80 50 I 2004152 - -

M10 105/95/65 168 105 95 65 F 2004153 - - -

M12 5/ -/- 85 5

72 64

-

-

Z 2004154 2004227 - 2004207

M12 20/5/- 100 20 5

87 79

2004155 2004228 2004220 2004208

M12 35/20/- 115 35 20 T - 2004221 2004209

M12 65/50/15 145 65 50 15

122 114

N 2004157 - - 2004210

M12 95/80/45 175 95 80 45 H 2004158 - - 2004211

M12 125/110/75 205 125 110 75 C 2004159 - - 2004212

M12 145/130/95 225 145 130 95 A - - 2004213

M16 5/-/- 102 5

85 77

-

-

Z 2004229 - 2004214

M16 20/5/- 117 20 5

100 92

2004230 - 2004215

M16 40/25/- 137 40 25 S 2004231 2004222

M16 85/70/30 182 85 70 30
140 132

J - - 2004217

M16 135/120/80 232 135 120 80 A - - -

M20 10/-/- 125 10
98 90

- - Y - -

M20 55/30/15 170 55 30 123 115 15 138 130 - -

Dimensionnement selon méthode européenne

(Cheville mécanique, Guide ETAG 001, annexe C)

 du 19/07/2012 - Option 7

d0
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Valeurs pré calculées I Charges statiques

Pleine masse - Béton non fissuré - Version zinguée M6, M8 et M10 (en kN) 

A la distance au bord mini – Béton non fissuré - Version zinguée M6, M8 et M10 (en kN) 

A l’entraxe mini - Béton non fissuré - Version zinguée M6, M8 et M10 (en kN) 

s

h

rd  rd  

M6

30

40

60

M8

30

40

70

M10

40

50

80

h

rd  rd  

M6

30 35

40 35

60 35

M8

30 40

40 35

70 35

M10

40 50

50 40

80 40

h
 

 

rd  rd  

M6

30 35

40 35

60 35

M8

30 35

40 35

70 35

M10

40 50

50 50

80 50
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Valeurs pré calculées I Charges statiques

Pleine masse – Béton non fissuré - Version zinguée M12, M16 et M20 (en kN) 

A la distance au bord mini - Béton non fissuré - Version zinguée M12, M16 et M20 (en kN) 

A l’entraxe mini - Béton non fissuré - Version zinguée M12, M16 et M20 (en kN) 

 

h

rd  rd  

M12

50

65

100

M16

65

80

120

M20

75

100

115

h

rd  rd  

M12

50 70

65 65

100 55

M16

65 80

80 75

120 70

M20

75 130

100 120

115 120

h
 

 

rd  rd  

M12

50 70

65 70

100 70

M16

65 90

80 90

120 90

M20

75 195

100 175

115 175
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Valeurs pré calculées I Charges statiques

Pleine masse - Béton non fissuré - Version inox M6, M8 et M10 (en kN) 

A la distance au bord mini – Béton non fissuré - Version inox M6, M8 et M10 (en kN) 

A l’entraxe mini - Béton non fissuré - Version inox M6, M8 et M10 (en kN) 

s

h

rd  rd  

M6

30

40

60

M8

30

40

70

M10

40

50

80

h

rd  rd  

M6

30 35

40 35

60 35

M8

30 40

40 35

70 35

M10

40 50

50 40

80 40

h
 

 

rd  rd  

M6

30 35

40 35

60 35

M8

30 35

40 35

70 35

M10

40 50

50 50

80 50
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Valeurs pré calculées I Charges statiques

Pleine masse – Béton non fissuré - Version inox M12, M16 et M20 (en kN) 

A la distance au bord mini - Béton non fissuré - Version inox M12, M16 et M20 (en kN) 

A l’entraxe mini - Béton non fissuré - Version inox M12, M16 et M20 (en kN) 

 

h

rd  rd  

M12

50

65

100

M16

65

80

120

M20

75

100

115

h

rd  rd  

M12

50 70

65 65

100 55

M16

65 80

80 75

120 70

M20

75 130

100 120

115 120

h
 

 

rd  rd  

M12

50 70

65 70

100 70

M16

65 90

80 90

120 90

M20

75 195

100 175

115 175
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Vis à béton HUS3-H, HUS3-C, HUS-H, HUS-I, HUS-P, HUS-A, HUS-CR et HUS-HR

  

Zone tendue  

HUS-CR 10 et  

 Tenue  
au feu

du 29/04/2014 - Option 1

du 26/03/2014 - Option 1

du 26/06/2013 -  
 

 

 

Caractéristiques

M8 / M10

-

Homologations

ATE

ATE
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HUS3-H 8 ETE 13/1038

10 ETE 13/1038

14 ETE 13/1038

HUS3-C 8 ETE 13/1038

10 ETE 13/1038

HUS-H 6 ATE 10/0005

ETE 08/0307 ATE 10/0005

HUS-I 6 ATE 10/0005

ETE 08/0307

6 ATE 10/0005

ETE 08/0307 ATE 10/0005

HUS -A 6 HUS-A 6/35 ATE 10/0005

HUS-A 6/55 ETE 08/0307 ATE 10/0005

HUS-HR 6 ATE 10/0005

ETE 08/0307 ATE 10/0005

8

ETE 08/0307

10

ETE 08/0307

14

ETE 08/0307

HUS-CR 10

ETE 08/0307

Type de vis HUS par application

Matière

8 10 14

f - 810 805 730

930 - - -

1050 870 950 690

f - 695 690 630

745 - - -

900 745 815 590

As - 77

- - -

Mf - 46 92 187
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Principe de pose en béton

tfix

hnom10 mm

h1

1

h1 tfix

10 mm

h1

tfix

3 mm

1 1

1.1

1

tfixh1

10 mm tfix

h1
3 mm

1 1

tfixh1

hnom

10 mm

h1

tfix

3 mm
hnom

11

d0

2 3

SW

df
4

SW 13

4
df Ø 9 mm

T30

4

SW 13

4

!
5

!
5

!
5

!
5

Matériau support béton et matériaux pleins
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Données de pose en béton HUS-H

d0 h1 h h h d

HUS-H 6 6
45 35 25 80

ls
25 - - -

9
65 55 42 100 25 8 12 5

Données de pose en béton HUS-A, HUS-I et HUS-P

d0 h1 h1 h  h  h  d  

HUS-I 6 6
45 38 35 25 80 - 18 - -

65 58 55 42 100 - 25 - -

6
45 38 35 25 80

ls
18 T 30 9

65 58 55 42 100 25 T 30 9

HUS-A 6 6
45 38 35 25 80 - 25 - -

65 58 55 42 100 - 25 - -

Dimensionnement selon méthode européenne (cheville mécanique,  
Guide ETAG 001, annexe C) 

Matériau support béton et matériaux pleins

Données de pose en béton HUS-HR

d0 h1 h h h d

HUS-HR 6 6

40 30 23 100

ls

20 - - - 

945 35 27 80 - 10 10 4

65 55 45 100 - 10 10 4

HUS-HR 8 8

60 50 38 100 35 - - - 

1270 60 47 100 - 16 16 8

90 80 64 120 - 16 16 8

HUS-HR 
10

10

70 60 46 120 45 - - -

1480 70 54 120 45 20 20 10

100 90 71 140 45 20 20 10

HUS-HR 
14

14
80 70 52 140 65 - - - 

18
120 110 86 160 65 - - - 

Données de pose en béton HUS3-H et HUS3-C

 

d0 h1 h h h d dh 

HUS3-H 8
HUS3-C 8

8

60 50 40 100

ls

12 13 18 4570 60 100

80 70 120

HUS3-H 10
HUS3-C 10

10

65 55 100

14 15 21 5085 75 130

95 85 140

HUS3-H 14 14

75 65 120

18 21 - -95 85 160

125 115 200
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Pleine masse - Béton fissuré - Version zinguée (en kN)

A la distance au bord mini - Béton fissuré - Version zinguée (en kN)

 

A l'entraxe mini - Béton fissuré - Version zinguée (en kN)

 

 

HUS3 h

rd  rd  

HUS3-H/C 8 50

HUS3-H/C 8 60

HUS3-H/C 8 70

HUS3-H/C 10 55

HUS3-H/C 10 75

HUS3-H/C 10 85

HUS3-H 14 65

HUS3-H 14 85

HUS3-H 14 115

Valeurs pré calculées I Charges statiques I Applications unitaires I Version HUS3-H et HUS3-C

HUS3 h

rd  rd  

HUS3-H/C 8 50 50

HUS3-H/C 8 60 50

HUS3-H/C 8 70 50

HUS3-H/C 10 55 50

HUS3-H/C 10 75 50

HUS3-H/C 10 85 60

HUS3-H 14 65 60

HUS3-H 14 85 75

HUS3-H 14 115 75

HUS3 h

rd  rd  

HUS3-H/C 8 50 40

HUS3-H/C 8 60 50

HUS3-H/C 8 70 50

HUS3-H/C 10 55 50

HUS3-H/C 10 75 50

HUS3-H/C 10 85 60

HUS3-H 14 65 60

HUS3-H 14 85 75

HUS3-H 14 115 75
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Valeurs pré calculées I Charges statiques I Applications unitaires I Version HUS3-H et HUS3-C

Pleine masse - Béton non fissuré - Version zinguée (en kN)

A l'entraxe mini - Béton non fissuré - Version zinguée (en kN)

 

A la distance au bord mini - Béton non fissuré - Version zinguée (en kN)

 

 

HUS3 h

rd  rd  

HUS3-H/C 8 50 40

HUS3-H/C 8 60 50

HUS3-H/C 8 70 50

HUS3-H/C 10 55 50

HUS3-H/C 10 75 50

HUS3-H/C 10 85 60

HUS3-H 14 65 60

HUS3-H 14 85 75

HUS3-H 14 115 75

HUS3 h

rd  rd  

HUS3-H/C 8 50 50

HUS3-H/C 8 60 50

HUS3-H/C 8 70 50

HUS3-H/C 10 55 50

HUS3-H/C 10 75 50

HUS3-H/C 10 85 60

HUS3-H 14 65 60

HUS3-H 14 85 75

HUS3-H 14 115 75

HUS3 h

rd  rd  

HUS3-H/C 8 50

HUS3-H/C 8 60

HUS3-H/C 8 70

HUS3-H/C 10 55

HUS3-H/C 10 75

HUS3-H/C 10 85

HUS3-H 14 65

HUS3-H 14 85

HUS3-H 14 115
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Pleine masse - Béton fissuré - Version zinguée (en kN)

A la distance au bord mini - Béton fissuré - Version zinguée (en kN)

 

A l'entraxe mini - Béton fissuré - Version zinguée (en kN)

 

HUS h

rd  rd  

HUS-H 6 55

HUS-I 6 55

55

HUS-A 6 55

Valeurs pré calculées I Charges statiques I Applications unitaires I Version zinguée en taille 6

HUS h

rd  rd  

HUS-H 6 55 35

HUS-I 6 55 35

55 35

HUS-A 6 55 35

HUS h

rd  rd  

HUS-H 6 55 35

HUS-I 6 55 35

55 35

HUS-A 6 55 35
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Valeurs pré calculées I Charges statiques I Applications unitaires I Version zinguée en taille 6

Pleine masse - Béton non fissuré - Version zinguée (en kN)

A l'entraxe mini - Béton non fissuré - Version zinguée (en kN)

 

A la distance au bord mini - Béton non fissuré - Version zinguée (en kN)

 

HUS h

rd  rd  

HUS-H 6 55

HUS-I 6 55

55

HUS-A 6 55

HUS h

rd  rd  

HUS-H 6 55 35

HUS-I 6 55 35

55 35

HUS-A 6 55 35

HUS h

rd  rd  

HUS-H 6 55 35

HUS-I 6 55 35

55 35

HUS-A 6 55 35
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Pleine masse - Béton fissuré - Version inox (en kN)

A la distance au bord mini - Béton fissuré - Version inox (en kN)

 

A l'entraxe mini - Béton fissuré - Version inox (en kN)

 

h

rd  rd  

HUS-HR 6 55

HUS-HR 8 60

HUS-HR 8 80

HUS-HR/CR 10 70

HUS-HR/CR 10 90

HUS-HR 14 70

HUS-HR 14 110

h  

rd  rd  

HUS-HR 6 55 40

HUS-HR 8 60 45

HUS-HR 8 80 50

HUS-HR/CR 10 70 50

HUS-HR/CR 10 90 50

HUS-HR 14 70 50

HUS-HR 14 110 60

h  

rd  rd  

HUS-HR 6 55 40

HUS-HR 8 60 45

HUS-HR 8 80 50

HUS-HR/CR 10 70 50

HUS-HR/CR 10 90 50

HUS-HR 14 70 50

HUS-HR 14 110 60

Valeurs pré calculées I Charges statiques I Applications unitaires I HUS-HR
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Pleine masse - Béton non fissuré - Version inox (en kN)

A l'entraxe mini - Béton non fissuré - Version inox (en kN)

 

A la distance au bord mini - Béton non fissuré - Version inox (en kN)

 

h

rd  rd  

HUS-HR 6 55

HUS-HR 8 60

HUS-HR 8 80

HUS-HR/CR 10 70

HUS-HR/CR 10 90

HUS-HR 14 70

HUS-HR 14 110

h  

rd  rd  

HUS-HR 6 55 40

HUS-HR 8 60 45

HUS-HR 8 80 50

HUS-HR/CR 10 70 50

HUS-HR/CR 10 90 50

HUS-HR 14 70 50

HUS-HR 14 110 60

h  

rd  rd  

HUS-HR 6 55 40

HUS-HR 8 60 45

HUS-HR 8 80 50

HUS-HR/CR 10 70 50

HUS-HR/CR 10 90 50

HUS-HR 14 70 50

HUS-HR 14 110 60

Valeurs pré calculées I Charges statiques I Applications unitaires I HUS-HR
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Max 10mm

Max 2x 

����������

tfix2 �= Max 10mm

Max 10mm

Max 2x 

hnom, min�

tfix2 �= Max 10mm

h   

60 5

60 15

60 30

60 50

60 80

75 5

75 15

75 25

75 45

75 65

h   

60 5

60 15

75 5

75 15

Principe de pose

Ajustabilité de la cheville HUS3-H 8, 10 et de la HUS3-C 8, 10 sur béton
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Valeurs pré calculées I Applications non structurelles par points de fixation multiples

Dimensionnement selon méthode européenne

Méthode de conception calcul B du Guide ETAG 001, annexe C

Matériau support béton

h  h
Rd Rd 

 

HUS-H 6 35 80 35 35 75 60

HUS-H 6 35 80 35 80 75 60

HUS-I 6 35 80 35 35 75 60

HUS-I 6 35 80 35 80 75 60

35 80 35 35 75 60

35 80 35 80 75 60

HUS-A 6 35 80 35 35 75 60

HUS-A 6 35 80 35 80 75 60

HUS-HR 6 35 80 35 35 69

HUS-HR 6 35 80 35 80 69

M

M

 

h  
R30 R90 R120

HUS-H 6 35 100 50

HUS-H 6 55 168 84

HUS-I 6 35 100 50

HUS-I 6 55 168 84

35 100 50

55 168 84

HUS-A 6 35 100 50

HUS-A 6 55 168 84

HUS-HR 35 108 54

HUS-HR 6 55 180 90
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Applications temporaires en béton standard et béton frais et réutilisation HUS-3 H

Conditions: 

SIW 22T-A

��

�� ���

B1

B4 B5

B2 B3

B6

B7.a

B8.a

B7.b

B8.b

B9.a

B10.a

��
�
��
�
�
�
�
��

��
��
����
�� ���� � � ��

� �
�
� �
�
�
��
�
�

� �
�� ���� �� �� �

� �
��

�

�� �������� ��� ��
�� �
�

����

�����������

�����
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Charges recommandées pour applications temporaires sur béton standard et béton frais (en kN)

h

HUS3-H 8 50

HUS3-H 8 60

HUS3-H 8 70

HUS3-H 10 55

HUS3-H 10 75

HUS3-H 10 85

HUS3-H 14 65

HUS3-H 14 85 5 5

HUS3-H 14 115

Charges recommandées en maçonnerie (en kN)

h

60

70

55 - -

60 - -

70 - -
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Principe de pose

tfix tfix

1

tfix tfix

1

tfix tfix

1 2

3 4

 50 mm 50 mm

 100 mm

d0 = Ø 6 mm

5 6

SW 13

7

T30

7

SW 13

7

!

8

!

8

!

78

Matériau support dalle alvéolaire précontrainte C30/37 à C50/60
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Données de pose 

d0 h1 h  hef d  ap t
Tinst

df 

HUS-I 6 6 38 35 25 25 50 - 18 -

6 38 35 25 25 50 5 18 9

HUS-A 6 6 38 35 25 25 50 - 18 -

HUS-H 6 6 38 35 25 25 50 5 à 85 18 9

Versions zinguées HUS-H 6, HUS-I 6, HUS-P 6 et HUS-A 6

100 100

100 100

100 100

M

Matériau support dalle alvéolaire précontrainte C30/37 à C50/60

Valeurs pré calculées I Applications non structurelles par points de fixation multiples

Dimensionnement selon méthode européenne
Méthode de conception calcul B du Guide ETAG 001, annexe C
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l

h h h

Code 

 h  h  h1  h  h  h1  h  h  h1 

6X40/5 40 - 5 35 25 45 -

6X60/5/25 60 - 25 35 25 45 5 55 42 65 

6X80/25/45 80 - 45 35 25 45 25 55 42 65 

6X100/45/65 100 - 65 35 25 45 45 55 42 65 

6X120/65/85 120 - 85 35 25 45 65 55 42 65

35 - - 35 25 45 -

55 - - - 55 42 65 423 180

1

1

Codes articles et dimensions

 

 

l

h h h

h  h1 h  h1 h  h1 

55 5 50 60 - - 2079794

65 15 50 60 5 60 70 - 2079795

75 25 50 60 15 60 70 5 70 80

85 35 50 60 25 60 70 15 70 80 2079797

100 50 50 60 40 60 70 30 70 80 2079798

120 70 50 60 60 60 70 50 70 80 2079799

150 100 50 60 90 60 70 80 70 80 2079910

60 5 55 65 - - 2079911

70 15 55 65 - - 2079912

80 25 55 65 5 75 85 - 2079913

90 35 55 65 15 75 85 5 85 95 2079914

100 45 55 65 25 75 85 15 85 95 2079915

110 55 55 65 35 75 85 25 85 95

130 75 55 65 55 75 85 45 85 95 2079917

150 95 55 65 75 75 85 65 85 95 2079918

75 10 65 75 - - 2079921

100 35 65 75 15 85 90 - 2079922

130 65 65 75 45 85 90 15 115 125 2079923

150 85 65 75 65 85 90 35 115 125 2079924

65 15 50 60 - - 2079931

75 25 50 60 15 60 70 - 2079932

85 35 50 60 25 60 70 15 70 80 2079933

70 15 55 65 5 75 85 - 2079934

90 35 55 65 15 75 85 - 2079935

100 45 55 65 25 75 85 15 85 95
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Codes articles et dimensions

 

 

l

h h h

Code 

 h  h  h1  h  h  h1  h  h  h1 

40 - 5 35 25 45 -

60 - 25 35 25 45 5 55 42 65 

80 - 45 35 25 45 25 55 42 65 

- - 35 25 45 -

- - 35 25 45 -

55 - - - 55 42 65 

55 - - - 55 42 65 

35 - 30 23 40 - 290 005

45 - 30 23 40 290 011

60 - 30 23 40 5 55 45 65 290 014

70 - 30 23 40 15 55 45 65 290 015

55 50 38 60 - - 290 029

65 50 38 60 5 60 47 70 - 290 030

75 50 38 60 15 60 47 70 - 290 031

85 50 38 60 25 60 47 70 5 80 64 90 290 032

95 50 38 60 35 60 47 70 15 80 64 90 290 033

105 50 38 60 45 60 47 70 25 80 64 90 290 034

10X65/-/5 65 60 46 70 - -

10X75/5/15 75 60 46 70 5 70 54 80 -

85 60 46 70 15 70 54 80 -

95 60 46 70 25 70 54 80 5 90 71 100

105 60 46 70 35 70 54 80 15 90 71 100 290 072

115 60 46 70 45 70 54 80 25 90 71 100 290 131

130 60 46 70 60 70 54 80 40 90 71 100

14X80/-/10 80 - 10 70 52 80 - 290 181

120 - 50 70 52 80 10 110 86 120 290 182

14X135/25/65 135 - 65 70 52 80 25 110 86 120 290 183

75 15 60 46 70 - - 2082434

85 25 60 46 70 15 70 54 80 - 2082435

45/35/15 105 45 60 46 70 35 70 54 80 15 90 71 100

1

1

Outils de pose

Hilti TE 6 / TE 7 TE-C3X 6/7

SID 22-A ou SID 14-AHUS-A 6 / HUS-I 6 / HUS-H 6 / 
HUS-HR 6 Hilti TE 6 / TE 7 TE-C3X 6/17

S-NSD 13 ½ 335 097

S-NSD 13 ½ ML

HUS3-H 8 / HUS-HR 8 Hilti TE 6 / TE 7 TE-C3X 8/17
S-NSD 13 ½ 335 097

S-NSD 13 ½ ML

HUS3-H 10 /HUS-HR 10 Hilti TE 30-AVR TE-C3X 10/22
S-NSD 15 ½ 334 802

S-NSD 15 ½ ML

HUS3-H 14 / HUS-HR 14 Hilti TE 30-AVR TE-C3X 14/22
S-NSD 21 ½ 378 234

S-NSD 21 ½ M 378 235

HUS3-C 8 Hilti TE 6 / TE 7 TE-C3X 8/17

HUS3-C 10 / HUS-CR 10 Hilti TE 30-AVR TE-C3X 10/22
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Codes articles et applications homologuées

M6X25 - - - 247 951

M8X25 - - - -

M8X30 247 952

M8X40 - - -

M10X25 - 203 74 53 - - -

M10X30 - - -

M10X40 247 953

M12X25 - 378 431 - - -

M12X50 378 544 247 954

M16X65 382 941 - 247 955

M20X80 - 382 955 -

  

Tenue  
au feu

Cheville à frapper HKD pour application unitaire dans le béton non fissuré ou 
application multiple dans le béton fissuré ou non

Principe de pose

Outils de pose pour la cheville HKD

M6X25 TE-CX-HKD-B 8/27 433 771 243 738 414 472

M8X25 TE-CX-HKD-B 10/27 433 772 HSD-G M8X30 243 740 HSD-M M8X30 243 748 414 475

M8X30 TE-CX-HKD-B 10/33 433 773 HSD-G M8X30 243 740 HSD-M M8X30 243 748 -

M8X40 - HSD-G M8X40 243 741 HSD-M M8X40 243 749 -

M10X25 TE-CX-HKD-B 12/27 433 775 HSD-G M10X30 230 935 HSD-M M10X30 243 750 -

M10X30 TE-CX-HKD-B 12/33 HSD-G M10X30 230 935 HSD-M M10X30 243 750 -

M10X40 - HSD-G M10X40 243 742 243 751 -

M12X25 TE-CX-HKD-B 15/33 433 778 HSD-G M12X25 401 552 401 553 -

M12X50 - HSD-G M12X50 243 743 243 752 -

M16X65 - HSD-G M16X65 243 744 243 753 -

M20X80 - HSD-G M20X80 243 745 243 754 -

Caractéristiques Homologations

ATE

�

�

�

�

�

� � �

�����������

�����������

������

������
���
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Données de pose

d0 h1 h  h   d  l  l  d

M6X25 8 27 25 80 4 7 6 6

M8X25 10 27 25 80 8 9 8 8

M8X30 10 33 30 100 8 9 8 8

M8X40 10 43 40 100 8 9 8 8

M10X25 12 27 25 80 15 12 10 10

M10X30 12 33 30 100 15 12 10 10

M10X40 12 43 40 100 15 12 10 10

M12X25 15 27 25 80 35 14 12 12

M12X50 15 54 50 100 35 14 12 12

M16X65 20 70 65 130 60 18 16 16

M20X80 25 85 80 160 100 22 20 20

Dimensionnement selon méthode européenne (cheville mécanique,  
Guide ETAG 001, annexe C) 

Matière

Douille Douille A4-70

Suivant l’application A2/A4-70

A2/A4

M8 M10 M12 M20

f 400 400 400 400 400 400

500 500 500 500 500 500

800 800 800 800 800 800

A2/A4-70 700 700 700 700 700 700

f 240 240 240 240 240 240

300 300 300 300 300 300

640 640 640 640 640 640

A2/A4-70 450 450 450 450 450 450

As

Mf

A2/A4-70 -

du 18/10/2012 - Option 7

du 28/09/2012 - 
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Pleine masse - Béton non fissuré - Version zinguée avec acier 5.6 (en kN)

A la distance au bord mini - Béton non fissuré - Version zinguée avec acier 5.6 (en kN)

 

A l'entraxe mini - Béton non fissuré - Version zinguée avec acier 5.6 (en kN)

 

 

rd  rd  

 rd  rd  

105

140

105

140

175

227

280

 

 rd  rd  

60

80

60

80

125

130

160

Valeurs pré calculées I Charges statiques I Applications unitaires
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6

Pleine masse - Béton non fissuré - Version inox (en kN)

A l'entraxe mini - Béton non fissuré - Version inox (en kN)

 

 

 

 rd  rd  

M8X30 60

M10X40 80

M12X50 125

M16X65 130

M20X80 160

 rd  rd  

M8X30 105

M10X40 140

M12X50 175

M16X65 227

M20X80 280

rd  rd  

M8X30

M10X40

M12X50 

M16X65

M20X80 

A la distance au bord mini - Béton non fissuré - Version inox (en kN)

 

Valeurs pré calculées I Charges statiques I Applications unitaires
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Valeurs pré calculées I Applications non structurelles par points de fixation multiples

Résistance de calcul, méthode de conception calcul B de l'ETAG 001, annexe C

Rd Rd 

 

M6X25 80 100 80 40

M8X25 80 100 80 40

M8X30 60 80 90 45

M8X40 80 140 120 60

M10X25 80 100 80 40

M10X30 60 80 90 45

M10X40 80 140 120 60

M12X25 80 100 80 40

M12X50 125 175 150 75

M16X65 130 230 200 100

M8X30 60 105 90 45

M10X40 80 140 120 60

M12X50 125 175 150 75

M

 

 

R30 R90 R120

M6X25 160 140

M8X25 160 140

M8X30 120 105

M8X40 160 140

M10X25 120 105

M10X30 120 105

M10X40 160 140

M12X25 160 105

M12X50 200 175

M16X65 260 230

M8X30 120 105

M10X40 160 140

M12X50 200 175
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Matière

fuk 390

fyk 310

As 26

Mf 4

Principe de pose

  

Zone tendue Tenue  
au feu

Cheville éclair DBZ pour ancrage dans le béton fissuré ou non fissuré 
(application par points multiples)

      
m

ax
i d

e 
la

   

d0 h1 h h d  S C  

6

40

32
80

-

7 200 150DBZ 6/35 55 20 35

70 100 5 20

Résistance de calcul (en kN) - Dimensionnement selon méthode européenne, cheville mécanique, 
guide ETAG 001, annexe C, méthode C

Rd R30 R90 R120

M

du 14/09/2011 
 

Données de pose

Caractéristiques

Homologations

ATE
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Données de pose

de 
 

    
    

 

d0 h1 h h h Sw d

M8 8 
45 39 30 100 60 60

13 15 9
55 49 40 100 60 60

M10 10 
60 51 40 100 70 70

17 30 12
70 61 50 120 70 70

M12 12
70 62 50 140 90 80

19 50 14
85 77 65 140 90 80

16 
90 81 65 130 120 120

24 100 18
105 96 80 170 100 100

Goujon HSV

Caractéristiques

Principe de pose
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 Codes articles et dimensions

  
h h

  
h h

75 20 45 39 10 55 49

90 25 60 51 15 70 61

100 35 60 51 25 70 61

100 20 70 62 5 85 77

110 30 70 62 15 85 77

120 40 70 62 25 85 77

150 70 70 62 55 85 77

120 15 90 81 - 105 96

140 35 90 81 20 105 96

Matière

Boulon

Classe 8

Rondelle

M8 M10 M12

f 2 580 660 660 660
f 2 464 528 528 528
As

2 157
M

Charges recommandées (en kN)

  

h h

M8
39 30

49 40

M10
51 40

61 50

M12
62 50

77 65

81 65

96 80
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Cheville HKV

  

Charges recommandées (en kN)

M10 80 140

M12 124 175

130 230

Caractéristiques

Codes articles et outils de pose pour la cheville HKV

Cheville

M10X40 384 970 HSD-G M10X40 243 742 243 751

M12X50 384 971 HSD-G M12X50 243 743 243 752

M16X65 384 973 HSD-G M16X65 243 744 243 753

Données de pose

d0 h1 hef h  Tinst df l  l  

M10X40 12 43 40 100 15 12 10

M12X50 15 54 50 100 35 14 12

M16X65 20 70 65 130 60 18 16

Matière

Douille

Suivant l’application

M10 M12

f 570 570 640

f 460 460 510

As 105

Mf

�������

��

�

�������

�����

�

������

������ �
�

�

���������

���������

� � �

Principe de pose
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HLC

Données de pose

  

d d0  h1  h   h     SW d   l  l  
HLC

M5 30 16 60

5

8 8 5 7

30 25

20 45 40

40 65 60

M6 8 40 26 70

10

10 10 8 4 10 T 30

46 40

25 61 55

40 76 70

55 91 85

M8 10 50 31 80

5

13 13 25 123 12 T 40

48 40

15 58 50

25 68 60

45 88 80

65 108 100

M10 12 65 33 100

5

15 17 40 20 14 T 40

65 55

35 85 75

60 110 100

M12 16 75 41 100

10

9 19 50 25 18 -

72 60

50 112 100

90 152 140

M16 20 85 41 120

25

24 24 80 - 21 -

95 80

60 130 115

95 165 150

Principe de pose

  

Tenue  
au feu

Cheville universelle HLC

HLC-EO 

HLC-EC 

HLC-T 

Caractéristiques Homologations
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HLC

��

��

���

��

��

����

�����

����

�

��

��

Matière

Charges recommandées (en kN)

HLC

60 30

8 100 50

10 120 60

12 130 65

16 160 80

20 - - - - 160 80

HLC

HLC

HLC-EC

HCL-EO

HLC-H

HLC-L

HCL-SK

HLC-T

Codes articles

HLC

385 811 385 877

385 812

385 813

385 857

385 858

385 814 385 875 385 871

385 838

385 859

385 817 385 840

385 818

385 819 385 841

385 820 385 872

385 822 385 842

385 823 385 845

385 824 385 847 385 870

385 825 385 848

385 827 385 849

385 829 385 852

385 830 385 853

385 831 385 854 385 873

385 855

385 874

385 835
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Matière

Charges recommandées (en kN)

8
10

12

Données de pose

���

��
�
�

��

�

����

C
od

e 

d d0  h1  h   h     SW  d   Cheville 

M6 12 60 30 100 10 10 10 5 7 305 853 305 857

M8 14 80 35 110 10 13 25 10 9 305 854 305 858

M10 16 90 43 120 20 17 45 20 12 305 855 305 859

M12 20 110 55 140 20 19 75 30 14

Principe de pose

 

Cheville à expansion HAM

Caractéristiques
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Matière

Charges recommandées (en kN)

Données de pose

   

d d0 h1 h l

5 21 15 12 15 355 407

6 24 18 15 18 355 408
8 8 28 22 19 22 355 409

10 11 34 28 26 28 355 410
12 13 38 32 28 32 355 411

Principe de pose

Cheville laiton HEL

Caractéristiques
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HUS

 
 pleine

Vis à béton HUS pour fixations diverses

Données de pose

d0 h1 h  h  d  d  

6 50 34 80 ls - 60 10

6 54 44 100 ls - 50 4

6 64 64 140 ls - 70 2

- - 64 120 ls - 60 2

6 70 64 120 ls - 110 2

s s 

Principe de pose

HUS

Caractéristiques
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HUS 

Codes articles et dimensions

 
l

HUS

35 383 047

45 383 048

60 383 049 383 053

65

80 381 401 383 054

100 381 402

120 381 403 381 407

140 381 404 381 408

160 381 405 381 409

180 383 050 381 410

200 383 051 383 055

220 383 052

  HUS

Matière

f 1000

f 950

As

Mf

Charges recommandées (en kN)

Distance au bord mini (mm)

HUS 6 30



7

Manuel technique Chevillage | Edition Mai 2014 | 223

Matière

Vis Douille

Charges recommandées (en kN)

    

- -

-

-

- -

Données de pose

   

     

d0 h1 h h

HT-8/92 8 50 30 100 42 4 4 92 9

HT-8/112 8 50 30 100 62 4 4 112 9

HT-10/72 10 50 30 100 22 8 4 72 13

HT 10/92 10 50 30 100 42 8 4 92 13

HT-10/112 10 50 30 100 62 8 4 112 13

HT-10/132 10 50 30 100 82 8 4 132 13

Principe de pose

 Tenue  
au feu

Cheville HT pour huisserie

Caractéristiques

Homologations
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HSP

Matière

Charges recommandées (en kN)

      

Données de pose

 

dC lS
39 15

39 30 15

Principe de pose

 

Cheville HSP pour plaque de plâtre

Caractéristiques
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HHD

Outil de pose pour la cheville HHD-S

HHD-S M4/M5/M6/M8 HHD-SZ 2

  

Cheville pieuvre HHD

Principe de pose

Matière

Charges recommandées (en kN)

M4 M5 M8

        

 
- -

 

- -

- - - - - -

Données de pose

maxi

d0 Is
h  - h  t

M4/4X20 8 20 25 M4 15
M4/6X32 8 32 39 M4 25
M4/12X38 8 38 45 M4 25
M4/19X45 8 45 52 M4 25
M5/8X38 10 38 45 M5 25
M5/12X52 10 52 58 M5 30
M5/25X65 10 65 71 M5 30
M6/9X38 12 38 45 M6 20 371 859
M6/12X52 12 52 58 M6 30 332 070
M6/24X65 12 65 71 M6 30 332 071
M8/12X54 12 54 60 M8 30 332 073
M8/24X66 12 66 70 M8 23 - 25 30 332 074

Caractéristiques
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Dalle 

 

Cheville métallique HTB sans outil de pose

Principe de pose

Charges recommandées (en kN)

HTB M5 HTB M6

 
- -

Données de pose

Caractéristiques

��������

� � � � � �

d0 d h + t Tinst

HTB M5 13 12 + h + t M5 3

HTB M6 14 12 + h + t M6 5
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Données de pose

 
 

hef h t S Tinst df C

M6 62 175 10 10 3 7 60

M6 62 175 30 10 3 7 60

M8 62 175 10 13 5 9 55

M8 62 175 20 13 5 9 55

M10 62 175 10 17 8 12 55

M10 62 175 30 17 8 12 55

HPD

Codes articles et outils de pose

Cheville

373 474 373 484 373 485

373 475 373 487

373 488 373 489

373 477 373 490 373 491

373 478 373 492 373 493

373 479 373 494 373 495

  Tenue  
au feu

Cheville HPD pour béton cellulaire

Matière

Charges recommandées (en kN)

M8 M10

      

Caractéristiques

Tenue au feu
Principe de pose

Homologations

3077/3602-Nau
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Principe de pose

Dalle   Tenue  
au feu

Cheville HKH pour hourdis creux

Matière

Charges recommandées (en kN)

HKH M 6

HKH M 8

HKH M 10

Données de pose

 d0 SW   d l

HKH M 6 10 25-40 10 10 5 12 55 99

HKH M 8 12 25-40 10 13 10 14 55 99 371 217

HKH M 10 14 25-40 10 17 20 16 55 99 371 218

Caractéristiques

Tenue au feu

Homologations
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Chevilles plastiques 8
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